
JVJ CA-3211 Rendszámkeret Tolatókamera 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 
Európai rendszámtábla-keret 
Vízálló kamera  

 
Specifikáció 
Képérzékelők: ¼” Interline COLOR CCD 
TV-rendszer: PAL/NTSC 
Pixelek: NTSC (horizontális) 666*(vertikális) 504 / PAL (horizontális) 648*(vertikális) 488 
Horizontális felbontás: 480 TV vonal 
AGC: Auto BLC: Auto 
S/N arán: 48dB-nél jobb 
Lencseszög (fokban): 170º 
Áramellátás (DCV): 12V 
Működési hőmérséklet (Celsius fok): -20 ~ +75 (RH95% max.) 
Tárolási hőmérséklet (Celsius fok): -40 ~ +85 (RH95% max.) 
IP besorolás: IP66 
Méret: 550*142*28 mm 
Vezetékes kivitel 
Funkciók: 

- csúcsminőségű termék, könnyű beszerelhetőség 
- a kamerán keresztül tisztán láthatók a gépjármű mögött levő tárgyak 
- kamera 
- hálózati feszültség: 12V 
- biztonságos parkolás 

 
A gyártó a típusmódosítás jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartja! 

 
Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 

Beszerelő műhely: Anti-Steal II. kft 
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www.au
tod

vd
.hu

http://www.autodvd.hu/tolatokamera/univerzalis-tolatokamera/jvj-ca3211-tolatokamera.html
mailto:info@autodvd.hu
http://www.autodvd.hu/

	JVJ CA-3211 Rendszámkeret Tolatókamera



