
JVJ CA-3223 TOLATÓKAMERA 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 
Gépjármű tolatókamera információ 

Készülék: ¼-inch színes CMDigital OV7950 
TV-rendszer: NTSC 
Effektív pixelek: 628 x 582 pixel / 510 x 492 pixel 
Érzékelt terület: 5,78 mm x 4,19 mm / 4,69 mm x 3,54 mm 
Szinkronrendszer: Belső 
Felbontás: 420 TV vonal 
Minimum fényérzékenység: 0,5 lux/F1,2 
Lencse: 1,7 mm 
Lencseszög: 170 fok 
S/N arány: 48db felett 
Elektronikus zár: 1/60 – 1/15.000 másodperc 
Videó kimenet:  RCA csatlakozás, 1.0 vp-p, 75 ohm 
Áramfogyasztás: 90 mA 
Áramellátás: 12 V egyenáram 
Működési hőmérséklet: – 10ºC - 50ºC, RH 95% max. 
Tárolási hőmérséklet – 30ºC - 60ºC, RH 95% max. 
Egyéb Automatikus fehéregyensúly, AGC és BLC 
Méret: 22 mm x 28 x 34 mm 
Súly: Kb. 60 g 

 
A gyártó a típusmódosítás jogát, előzetes értesítés nélkül, 

fenntartja! 
 

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: Anti-Steal II. kft 

 
2040 Budaörs Forrás u. 10 

Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 
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