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ALTALANOS INFORMACIOK

1.1 Bevezetés

Az Ltl Acorn M Sorozat a masodik generacios Ltl-5210 felderit6 kamerdk. Az MMS modulos
(Multimedia Messaging Service) elemtartéval (LTL-MM) egyditt a szabvéanyos felderité kamera
(Ltl-5210M) kils6 kamerdva fejlesztheté. Rendkivil érzékeny Passziv Infravords (PIR)
szenzordval a kamera megmutatja a mozgé vadallatok &ltal okozott hirtelen kornyezeti
hémérsékletvaltozast, képeket/videofelvételeket készit, valamint a GSM halézaton keresztill
elkildi a felvételeket a felhasznalé mobiltelefonjara vagy e-mail cimére.

Jellemzok:

Programozhaté 1.3, 5 vagy 12-Megapixel magas minéségi felbontas.

Infravords éjjellatd LED-ek kdzel 20 méteres vakutavolsaghoz.

A “Cam + Video” mddban a kamera minden eseményrél fényképeket és
videofelvételeket is készit.

Rendkivil alacsony aramfogyasztas készenléti allapotban. Rendkivil hosszu hasznalati
id6 (készenléti allapotban akar 6 honap, 8 db x AA elemmel).

Az egyedi oldals6 kiegészitd érzékelék szélesebb latoszoget, illetve gyorsabb
reakcioidét biztositanak a kamera szamara.

Szélséséges hémérsékleti viszonyok kozott hasznalhatd: -30°C — 70°C.

Kompakt méret (12,7 x 7,65 x 5,08 centiméter). A tervezésnek kdszonhetéen
megfelel6en titokban is hasznalhato.

Rendkivil gyors reakciéidé (1,2 masodperc)

Time Lapse bedllitas esetén a kamera meghatarozott idékdzonként automatikusan és
allanddan fényképeket/videofelvételeket készit. Ez rendkivil hasznos ndévények
virdgzasanak, madarak fészekrakasanak megfigyelésére, illetve 6rzés nélkili helyek,
példaul parkolok megfigyelésére.

Az idézitével a kamera beprogramozhat6 Ugy, hogy csak meghatarozott napszakokban
miik6djon. Ez a funkci6 a Time Lapse funkcidval egyiitt is hasznélhato.

A sorozatszam beallitas lehet6veé teszi a fényképek helyszinének kédolasat. Ha tébben is
hasznaljadk a kamerat, a fényképek visszanezésekor ezzel a funkciéval konnyen
beazonosithatjak a helyszint.

Beépitett 2 ¥4” TFT szines kijelz6 a képek és videofelvételek megtekintéséhez

A képekre a datum, idépont, hdmérséklet, illetve a holdallas is ranyomtathato.

Lezarhato és jelszéval védett.

Két MMS képmeéret valaszthat6: 640 x 480 vagy 320 x 240

A mellékelt CD segitségével szamitogépen, illetve kdzvetlendl a beépitett TFT kijelzén
is konfiguralhat6 a kamera és az MMS funkcié.

A kamera és az MMS funkcié szétvalasztasa rugalmassagot biztosit a felhasznald
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szdmara: alkalmazhatja szabvéanyos felderité kameraként, vagy akdr MMS funkcidval
ellatott prémium termékkeé is tovabbfejlesztheti.

e A GSM Technolbgia atkildi a fényképeket a felhasznald telefonjara, illetve e-mail
cimére. A piacon elérhet6 hasonld termékekhez képest lényegesen alacsonyabb
fogyasztast, illetve révidebb atviteli id6t biztosit.

e Automatikus irasos értesitést kiild, ha az akkumulator kezd lemerulni.

o Ajel informacidkat a terepen ellendrzi a beépitett TFT kijelzé segitségével.

e Valamennyi MMS képet elmenti az SD kartyan az eredeti felvétellel egyiitt.

e A beépitett antennanak kdszonhetéen a kamera hordozhatd. Mozgatas kdzben is erés
jelet képes kiadni.

e Barhol miikddtethet6 GSM/GPRS héalézaton keresztll. Négy savszélességgel mikddik:
850 /900 / 1800 / 1900MHz.

1.2 Alkalmazés

e Vadkamera a vadallomany mozgasanak kovetése

e Allatok, illetve események megfigyelése

o Mozgasérzékelss biztonsagi kamera otthoni, irodai, illetve k6z6sségi hasznalatra

e Barmely olyan beltéri/szabadtéri hasznalatra alkalmas, ahol behatolas esetén bizonyitani
kell az eseményt.

1.3 Bemutat6 képek

e Az 1.1 abraa kamera elsé oldalat mutatja (Ltl-5210M)

e Az 1.2 abra a kamera als6 részét mutatja (Ltl-5210M)

e Az 1.3 abra a kamera hatoldalat (Ltl-5210M), valamint az elemtartd elsé oldalat mutatja
(LTL-BM1 vagy LTL-MM1)
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A kamerahoz az alabbi csatlakoztatdsok lehetségesek: USB 2.0 port, SD kartya, TV kimeneti
csatlakozo, kilsé egyendram csatlakozd. A harmas &ram/modkapcsold segitségével a 6
miikddési modon vélaszthatok: K1, BE és TESZT.

A kamera miikddtetéséhez négy darab UJ, nagyteljesitményii AA alkali vagy litium elem
szlikséges. A mitkddeési id6 meghosszabbithato, ha a pét elemtartdba tovabbi négy darab AA
elemet helyez. (Kérjuk, olvassa el a I11. sz. mellékletet: Az elemek behelyezése)

1.3. dbra: Az Ltl-5210M kamera héatso oldala és az elemtart6 elsé oldala

FIGYELMEZTETES: Ha hosszabb ideig nem hasznalja a kamerat, javasoljuk, hogy vegye
ki az elemeket a lehetséges savszivargas elkerulése érdekében. Az elemekbél Kiszivargo sav
karosithatja a kamerat, illetve ebben az esetben a garancia is érvényét veszti.
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AZ ELSO LEPESEK

2.1 Helyezze be a SIM kartyét (csak az Ltl-5210MM modell esetén)

A SIM kartyat  valamely  helyi
mobilszolgéltatotdl  vasarolhatja ~ meg.
Ellenérizze, hogy a szolgaltatas tartalmazza
az MMS kiildést is. Kérjen télik technikai
segitséget az MMS bedllitasok kameran
torténo alkalmazashoz. (Kérjik, olvassa el a
34 Az MMS  funkci6  beéllitasa
szamitogépen, Halado miikddés esetén részt
is.)

Nyissa ki az elemtart6 fedelét, helyezze be a
SIM Kartyat, majd zéarja vissza a fedélt.

2-1 dbra; MMS-modul elemtartd
2.2 Az elemek behelyezése

Az elemeket az aldbbi utasitasok betartasaval helyezheti be a kameraba (LtlI-5210M).

e A zar lehlzésaval nyissa ki az als6 fedélt.

e Nyomja meg, majd engedje el az elemtart6 fedelét — ekkor automatikusan ki fog nyilni.

e Helyezzen be 4 darab AA elemet. Ellendrizze, hogy az egyes toltések a megfelels
iranyba legyenek behelyezve.

o Helyezze vissza a fedét.

A tartalék elemek behelyezését (LTL-BM1 vagy LTL-MM1) a Ill. sz Melléklet: Az elemtartd
rész irja le).

A kamera kilsé, 6V~12V egyenaramu &ramforrdssal is mikddtethet6 (opciondlis). Ha a
kameraban elemeket is helyeztek, illetve kilsé aramforrashoz is csatlakoztattak, akkor a kiilsé
aramforrasrol miakodik. A kilon megvasarolhat6 kilsé napkollektorhoz csatlakoztatva a kamera
elemcsere nélkiil akar egy évig is mitkddhet folyamatosan.

Amikor az elemek kezdenek lemerilni, a mozgésjelz6 LED kéken kezd villogni. Az
Ltl-5210MM modell a felhasznal6 mobiltelefonjara, illetve e-mail cimére ,,Elem lemeril”
Uzenetet kuld.

2.3 Az SD kartya behelyezése

A kameranak nincs bels6 memoriaja, tehat nem miikédik SD (Secure Digital) memdriakartya
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vagy SDHC (High Capacity) kértya nélkiil. Az SD kértya behelyezése elétt ellenérizze, hogy a
kartya oldalén az irdsvédelem gomb ,,0ff”, vagyis kikapcsolt &llapotban legyen (NEM a Z&r /
»Lock” poziciéban). A tAmogatott memoriakapacitds 16GB. Ha 16GB feletti kapacitasu kartyat
kivan hasznalni, akkor a kamera hasznalatba helyezését megel6z6en tesztelje azt.

Insert the Card SDHC 100x €
Upward

2-2 dbra

FIGYELMEZTETES: AZ ELEMEK, ILLETVE AZ SD KARTYA BEHELYEZESET VAGY
ELTAVOLITASAT MEGELOZOEN MINDIG KAPCSOLJA KI A KAMERAT.

2.4 Teszt tzemmad
A tesz lizemmdd aktivalasahoz kapcsolja be a ,,TEST” modot. Ebben az lizemmédban a
hagyomanyos digitalis kamerdhoz hasonléan képeket vagy videofelvételeket készithet, illetve a

»Menu” pontban elvégezheti a kivant beallitdsokat. A funkciégombok kozoétt taldlhatd négy
»gyorsgomb” (lasd 2-3 abra):

SHOT REPLAY

0K

2-3. &bra

o A Eu\ideofelvételek készitése.

o V¥ & fényképek készitése.

e P SHOT: manuilis expondlas. A kamera beallitasatol fiiggéen fényképet vagy
videofelvételt készit, és elmenti az SD Kkartydra. Amennyiben a kijelzén az
LIRASVEDETT KARTYA” / ,CARD PROTECTED?” iizenet jelenik meg az exponald
gomb megnyomasakor, kapcsolja ki a késziléket, majd vegye ki az SD kartyat és
kapcsolja ki rajta az irasvédelem kapcsolot.

e OK REPLAY: a fényképek / videofelvételek visszanézése/visszajatszasa az LCD
képernyén vagy a csatlakoztatott TV képernydn. A navigaciohoz hasznaljaa & ¢és ¥
gombokat.
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A kamera a gomboknal taldlhatd MENU / MENU segitségével is programozhatd. Kérjiik,
olvassa el a 3.1 Paraméterek beallitasa haladd miikddés esetén részt is.

Teszt Uzemmddban tesztelje a PIR (Passziv Infravords) érzékel6 hatotavolsagat, kuldnds
tekintettel az érzékelési szogre és a tdvolsagra. A teszt elvégzéséhez:
o ElGszor rogzitse a kamerat egy fara, és iranyitsa a megfigyelni kivant tertletre.
e Sétéljon lassan a megfigyelni kivant teriilet egyik szélétél a masikig a kamera elétt.
Tesztelje az egyes tavolsagokat, illetve a kamera latoszogét.
o A mozgasérzékeld kék fényi villogasa jelzi azt a helyet, ahonnan a késziilék mar
érzékeli a mozgést a kisegit6 PIR érzékelokkel. A mozgéaserzékelé piros fényi villogasa
azt a helyet jelzi, ahol a mozgést mar a f6 PIR érzékel6 észleli.

A teszt segitségével meghatérozhatja a kamera rogzitésének és beéllitasanak legink&bb megfelelé
helyet. Altalaban azt javasoljuk, hogy a kamerat a talajtol szamitott 1-2 méteres magassagha
helyezze.

A hémérsékleti és mozgaszavarok miatti téves felvételek elkerilése érdekében ne irdnyitsa a
kamerat héforras (pl. a nap), illetve a kozelben 4116 fadgak felé. Az idealis irany észak vagy dél.
Tavolitsa el a kamera el6l az 4gakat.

2.5 Elesiizem

Az éleslizem aktivalasahoz kapcsolja be az ON gombot. A mozgasjelzé korilbelil 10
masodpercig pirosan villog, a kamera pedig automatikusan — kézi beavatkozas nélkil — mtikddni
kezd. Amint vadallat vagy egyéb targy a f& érzékelo latdszogébe ér, képeket vagy
videofelvételeket készit. Amennyiben vadallat vagy egyéb targy oldalrdl, a kiegészit6 érzékels
latoszbgébe ér, a kiegészitd érzékeld érzékeli a mozgast, és aktivalja a kamerat. Mikoézben a
vadallat a f6 érzékel6 latdszoge iranyaba tart, a kamera azonnal fényképeket/videofelvételeket
készit. Amennyiben a vadallat a kiegészit6 érzékel6 latosz6gétdl a masik irdnyba eltdvolodik, a
kamera kikapcsol, és készenléti allapotba kerl.

2.6 A kiegészito érzékeldk elényei

Az elemfogyasztas csokkentése érdekében az infrakamera éltalaban ,,sleep” izemmddban van, és
csak a kiegészito érzékelok mukodnek. Ha a kiegészité érzékel6 mozgast észlel, a kamera
bekapcsol, és elkezd képeket késziteni. A bekapcsolastdl a képek tényleges készitéséig eltelt id6
a piacon elérheté kamerdk esetében véaltozd, altaldban 1-5 méasodperc. Az Ltl Acorn kamera
esetén ez az id6 minddssze 1,2 masodperc. Amennyiben azonban a mozgéas nagyon gyorsan
torténik, elképzelhetd, hogy a kamerak képe csak a mozgd vadallat/targy hatso felét, vagy esetleg
semmit sem rogzit.

Az egyedi kiegészité szenzornak kdszénhetéen azonban az Ltl Acorn megoldast jelent erre a
problémara. A két oldalsé kiegészits érzékeld, illetve a f6 érzékel6 kombinacidja 100-120° fokos
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szOget lat at, ami a kameralencsék 50° fokos szdgénél lényegesen szélesebb spektrumot biztosit.
Amikor mozgé targy ér a kiegészit6 érzékeld latdszogébe, a kamera bekapcsol, és 1 méasodperc
elteltével méar képeket tud késziteni. Ha a mozgo targy beér a f6 érzékelo 1atoszgebe, a kamera
azonnal képet készit, igy a mozgo targy egésze lathat6 a felvételen. A folyamat mindossze 2
masodpercet vesz igénybe.

Amennyiben a mozg6 targy a kiegészité érzékelok l1atdszogében marad, a rendszer — a kamera
allando bekapcsoldsanak elkerllése érdekében — az aldbbiak szerint mikddik: ha a mozgé targy
nem lép be a f6 érzékeld latdszogébe, tehat nem kapcsolja be a f6 érzékelét, a kamera 3
masodperc elteltével kikapcsol. Amennyiben egymas utan kétszer mozgas érzékelhet6 am csak a
kiegészité kamera latdszdgében, a kiegészitd érzékelk nem kapcsoljak be a kamerat, hanem
csak a f6 érzékelét. Igy késébb, amikor a mozgd targy ténylegesen belép a 6 érzékels
l4t6sz6gébe, az 1,2 masodperces reakcididének kdszonhetben a kép az egész mozgd targyat meg
fogja mutatni, mivel nem gyors mozgasrol van szé.
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HALADO BEALLITASOK

Az Ltl Acorn kamera gyari beallitdsokkal rendelkezik. Ezeket a beallitasokat sajat igényei szerint
modosithatja, am csak a teszt lzemmaodban.

3.1 Paraméter beallitasok

A, MENU” gomb megnyomaséaval léphet be vagy ki a meniibl. A & és ¥ gombok
megnyomasaval tudja mozgatni a kurzort; a 4 és P> gombokkal pedig megvaltoztathatja a
beallitasokat. Legvégiil nyomja meg az 0K gombot a valtoztatasok véglegesitéséhez és
elmentéséhez. Ha ezt elmulasztja, a rendszer nem menti el a valtoztatasokat.

Paraméter Beallitas Leiras
(Kiemelt betii = gyari
beallitas)
Mad Kamera, Itt valaszthatja ki a fénykép vagy
Video, videofelvétel készitést. A
Kamera+Video Kamera+Video moédban a kamera

elészor fényképeket, majd pedig
azonnali videofelvételt készit.

Formazas Enter Az SD Kkartyarol forméazast kovetéen
minden f4jl torlédik. Ha kordbban més
eszkdzben hasznalta az SD Kkartyat,
javasoljuk a forméazasat. Figyelmeztetés:
eldszor azonban mentse el mas eszkdzre
az SD kartyardl a megtartani kivant

fajlokat!
Fotoméret (csak az 1.3, 5MP, 12MP Vélassza ki a fényképek kivant
fényképekre felbontésat 1.3, 5 és 12 megapixel
vonatkozik) kdzott. Nagyobb felbontassal jobb

minéségi fenyképek készitheték, &m a
fajlok is nagyobbak, igy nagyobb helyet
foglalnak el az SD kartyan. A nagyobb
fajlokat hosszabb id6 alatt lehet az SD
kartyara irni, ami némileg lelassitja az
exponalasi idét. SMP javasolt.

Video méret (csak a 640X 480, Vélassza ki a videofelvétel felbontasat.
videofelvételekre 320X240 Nagyobb felbontassal jobb mindéségi
vonatkozik) videofelvételek készitheték, am a fajlok

is nagyobbak, igy nagyobb helyet
foglalnak el az SD kartyan. 640X480
VGA mdd, a standard 4:3 forma.
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Orabeallitas

Enter

Az Enter gomb megnyomasaval
beéllithatja a datumot és az id6t. A belsé
memoria elemcsere esetén 7 percig
mego6rzi a bedllitasokat.

Képszam (csak a
fényképekre
vonatkozik)

1 fotd, 2 foto, 3 fotd

Vélassza ki, hany fényképet kivan
késziteni  egymas  utdn  kamera
lizemmaddban. Kérjik, olvassa el a

Szlinet paramétereket is.

Video hosszlsag (csak
a videofelvétel
Uzemmddban)

Avi 10 s, opcionalisan
1s - 60s

A videofelvételek AVI forméban
késziilnek, amit a legtobb médialejatszd
felismer.

SzlUnet

1 perc, opcionélisan
1S - 60M

Vélassza ki annak a sziinetnek a hosszat,
ameddig a kamera var az utolso kép
készitése, illetve annak az SD kartyara
torténd atirdsa valamint az érzékelk
altal észlelt 0jabb mozgésra adott valasz
kozott. A kivalasztott sziinet alatt a
kamera nem készit
fényképeket/videofelvételeket. Ez4ltal az
SD kértya nem telik be feleslegesen

készilt fenyképekkel.

Erzékelési szint

Normal, Magas,
Alacsony

Vélassza ki az érzékel6k érzékenységi
szintjét. A Magas beallitas beltéri és
kevés mozgasu kornyezetben torténd
hasznalatnak felel meg. A
Normal/Alacsony bedllitas szabadtéri és
tobb mozgasu kdrnyezetben javasolt. A
hémérséklet befolyasolja az
érzékenységet. A Magas beallitds meleg
kornyezetben megfelels, az Alacsony
pedig hideg idéjarashan.

Idéjelzés (csak
fényképekre
vonatkozik)

On, Off

Vaélassza ki az On gombot, ha meg
kivanja jeleniteni a fényképeken a
datumot és az idépontot.

1d6zit6

Off, On

Valassza ki az On gombot, ha a kamerat
naponta csak egy bizonyos id6északban
kivanja hasznalni. Példaul, ha kezdé
idépontnak beéllitja a 18:35 érat,
befejezésnek pedig a 8:25 06réat, a kamera
csak az adott nap 18:35 6rajatol a
kdvetkezé nap 8:25 drajaig fog miikddni.
Ezen az idészakon kiviil a kamera nem
kapcsol be, és nem készit
fényképeket/videofelvételeket. Ez a
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funkcié az ,,Eltelt id6” Time Lapse
funkcidval egyutt hasznalhato.

Jelszobeallitas

Off, On

Allitson be jelsz6t a jogosulatlan
felhasznalok elleni védelemként.

Sorszam

Off, On

Vélassza ki az On gombot, hogy a
kamerait sorszammal lathassa el. 4
karaktert hasznalhat, amely lehet szam
és/vagy betii kombinacio, a fényképek
helyszinének jeldlésére (pl. YSP1:
Yellow Stone Park). igy tobb kamera
felhasznald esetén kénnyebb
beazonositani a helyszint a fényképek
visszanézésekor.

Képsor / Time Lapse

Off, On

On éllapotban a kamera a beallitott
idékozonként automatikusan
fényképet/videofelvételt készit
(megjegyzés: ebben az lizemmaodban a
kiegészité érzékels ki van kapcsolva).
Ez féleg hidegvéri allatok — peldaul
kigyok —, illetve a novények
virdgzasanak, stb. megfigyelésekor lehet
hasznos. Ez a funkci6 az 1dé6zité
funkcidval egyitt mitkddik.

Oldalso érzékelék

On, Off

A gyari beallitas a bekapcsolt allapot. A
két oldalso kiegészits érzékels nagyobb
lat6szoget biztosit és csokkenti a
reakcididét. (Lasd 2.5 A kiegészité
érzékelék elényei.) bizonyos
helyzetekben azonban nehézségekbe
itkdzhet a zavaré fadgak eltavolitasa,
illetve a napfény elkertlése. llyen
esetekben ki lehet kapcsolni az oldalsé
érzékelsket.

MMS telefonszam

Enter

Az Enter megnyomasaval beirhatja azt a
telefonszdmot, amelyre az MMS-t
kiildeni kivanja. Tobb telefonszam
megadasa, illetve e-mail cim létrehozasa
esetén, kérjlk, olvassa el a 3.4 MMS
funkci6 beallitasa szamitogépen cimi
részt.

Az almeniipontban beallithatja, naponta
hany darab fényképet kiildjon at a
kamera MMS-ben. 0=Korlétlan.
1-99/nap beallitassal akar napi 99 képet
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is atkuldhet.

MMS allapot Off, VGA, QVGA A gyari beallitas a kikapcsolt allapot,
amelyben az MMS kiild6 funkcio
kikapcsolt allapotban van. A
bekapcsolashoz valassza a
VGA=640x480 vagy QVGA=320x240
opciét, amellyel meghatarozhatja az
MMS kép felbontésat. Ha az eredeti
fénykép mérete tul nagy, az MMS képet
QVGA formatumba konvertalja at az
atkildési ido, illetve az &ramfogyasztas
csokkentése érdekében.

Gyari beallitasok Az OK Enter gombok megnyomasaval
valamennyi kamerabeallitast
visszadllithatja a gyari bedllitdsokra. Az
MMS funkcid beallitasok azonban
megmaradnak, kKivéve az MMS
telefonszamot, és az MMS allapotot.

3.2 Fajlformatum

Az SD kértya az 0sszes eredeti fényképet és videofelvételt a \DCIM\100IMAGE mappéban
tarolja, az MMS képeket pedig a \DCIM\MMS\100IMAGE mappéban, ugyanazzal a fajinévvel.
A képek fajlelnevezése: IMAGO001.JPG, a videofelvételeké pedig: IMAGO001.AVI.

OFF modban a mellékelt USB kabellel letdltheti szamitogépére a fajlokat. Alternativaként, az
SD kartyat is behelyezheti az SD kértyaolvasdba, és letdltés nélkil nézegetheti a fényképeket.

Az AVI video fajlokat a legtobb népszerti médialejatszd felismeri, példaul Windows Media
Player, QuickTime, stb.

3.3 A kamera telepitése szamitdgépre
A kamerat és/ vagy az MMS funkcidt telepitheti asztali szamitdgépére is. Futtassa le a mellékelt

CD-n talalhat6 Setup.exe fajlt. A programot a http://www.mobilkamera.hu oldalrél is
letltheti.

Az alabbi ablak nyilik ki segitségul:
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Kattintson a Kamera bedllitds (Camera Setup) parancsra. Ekkor az alabbi oldalt latja:

Sajat igényei szerint allitsa be a kamerat. Kattintsona ~ G=tTime | parancsikonra a szamitogép

Selact

sajat idejének atvételéhez. Kattintson a parancsikonra: valasszon ki egy kdnyvtarat

a beallitasok elmentéséhez, altalaban az SD kartya gyokérkonyvtaraban (Ne felejtse el behelyezni
az SD kartyat a kartyaolvaséba.) Kattintson a Lemerakc parancsikonra, ezt kdvetéen
Iétrejon egy menu.dat fajl, ami a kivalasztott kdnyvtarba elmentédik. Ha az SD kartyan kivili
konyvtarat valaszt, akkor mozgassa a menu.dat fajlt az SD kartya gyokérkényvtaraba, miel6tt
késoébb a kameréba teszi a kartyat.
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Igény esetén hasznalhatja a gyari beallitasokat isa =t | parancsikonra kattintva.

Vegye ki az SD kértyat a szamitdgépbdl és helyezze vissza a kamerédba. A TESZT izemmdodhoz
kapcsolja be a TEST poziciét. A TFT kijelzé6n megjelenik egy tizenet arr6l, hogy a kamera
bedllitasa sikeresen megtortént.

FIGYELEM: A JELSZO CSAK A KAMERAN ALLITHATO BE, ASZAMITOGEPEN
NEM.

3.4 Az MMS funkcid beéllitasa a szamitdgépen

A kamera beallitdsok oldalon kattintson az Exit parancsikonra. Ekkor a kdvetkezé ablak nyilik fel:

Itt kattintson az MMS beéllitasok ikonra. Ekkor az al&bbi oldalt I4tja:
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El6szor ki kell valasztania, hogyan szeretné bedllitani az MMS

WS Mode

At o

maédot --Auto vagy Manudlis. Ha az Auto opci6t véalasztja, akkor meg

|: ountr 5 Im

hina
United States
Crermany
Tnited Kingdom

. . Canad . . o ) .
kell adnia az orszagot Harw v , illetve a mobilszolgaltatd nevét. Ezutan a

kovetkezo részben a mobilszolgaltat6t érint6 paraméterek kdvetkeznek, példaul URL, APN,
Gateway és Port. Ezutan megadhatja azt a telefonszamot és e-mail cimet, ahova az MMS képeket
kiildeni szeretné. Osszesen harom telefonszamot vagy e-mail cimet adhat meg.

Amennyiben a Manudlis opciét véalasztja a paraméterek kézi beviteléhez, akkor kapcsolatba kell
lépnie a mobilszolgaltatojaval, akitél beszerezheti a szilkséges adatokat.
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Megjegyzés: mivel minden mobilszolgéltatd mas és mas beallitast hasznal az MMS szolgéltatasra,
és ezek a beallitdsok valtozhatnak, javasoljuk, hogy ellenérizze a beéllitasokat a
mobilszolgaltatojanal, még akkor is, ha az Auto beallitasi modot valasztotta. A mellékelt CD-n
talalhatd program tartalmazza a legnagyobb mobilszolgéltatok beallitasait, ezek azonban szintén

maédosulhatnak.

Magyarorszagon elérheté mobilszolgaltatdk jelenleg miikddé beallitasai:

Telenor
URL: http://mmsc.telenor.hu
APN: mms
Gateway: 84.225.255.1
Phone No: pl: 06201231234
Email:pl: proba@valami.hu
Port: 8080
Account:
Password:

T-Mobile (Domino)
URL:
http://mms.t-mobile.hu/serviets/mms
APN: mms
Gateway: 212.51.126.10
Phone No: pl: 06201231234
Email:pl: proba@valami.hu
Port: 8080
Account: mms
Password: mms

Vodafone (Vitamax)
URL:
http://mms.vodafone.hu/servlets/mms
APN: mms.vodafone.net
Gateway: 80.244.97.2
Phone No: pl: 06201231234
Email: pl: proba@valami.hu
Port: 8080
Account:
Password:

Kattintson a

Selact

parancsikonra, és valassza ki egy kdnyvtarat a beallitasok

elmentéséhez, altalaban az SD kartya gyokérkdnyvtaraban (Ne felejtse el behelyezni az SD kartyat

a kartyaolvaséba.) Kattintson a

Generate

parancsikonra, ezt kdvetden létrejon egy

menu.dat f4jl, ami a kivalasztott konyvtarba elmentédik. Ha az SD kartyan kivili konyvtarat
valaszt, akkor mozgassa a menu.dat fajlt az SD kartya gydkérkdnyvtaraba, mielétt késébb a

kameraba teszi a kartyat.

Az MMS beallitasok oldal bezardsahoz kattintson az Exit parancsikont. Vegye ki az SD kartyat a
szamitdgéphol és helyezze vissza a kameraba. A TESZT lizemmaodhoz kapcsolja be a TEST
poziciot. ATFT kijelz6n megjelenik egy lizenet arrél, hogy az MMS funkcié beallitasa sikeresen
megtortént. Gratulalunk! A kamera (LtI-5210MM) készen all a fényképek és videofelvételek
mobiltelefonra, illetve e-mail cimre torténé atkildésére.

3.5 Akamera és az MMS funkcié

Ltl-5210MM modell nem pusztan megfigyel6 kameraként miikddik, hanem képeket killd a
megadott mobiltelefonszamra és/vagy e-mail cimre, az alabbi feltételek teljestilése esetén.

e Akamera és a szlikséges funkciok bekapcsolt (ON) allapotban vannak. Az SD kéartyan
megfelel6 memdria van. 8 darab AA elem. A kamera Cam modban vagy Cam+Video
maédban van, nem pedig Video médban.

o ASIM Kkértyat behelyezte. Az MMS szolgéltatas aktiv (bizonyos MMS szolgaltatdsok
elérefizetést feltételeznek.) A SIM kartya nem jelszo-védett.

o Az MMS modul elemtart6 csak a kapcsold OFF allapotaban adja a kamerahoz.

o Erds atéreré a felhaszndlas helyén. A telefonszdm megadasa helyesen tortént. Javasoljuk,
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hogy a kamera felszerelésekor vigye magaval mobiltelefonjat és prdobalja ki a fénykép
kiildését a helyszinen.

o Az MMS paraméterek beallitasa helyes.

o Az 1dé6zit6 (Timer) funkcio ki van kapcsolva. Ha az 1d6zité be van kapcsolva, ellenérizze,
hogy a beallitott id6szakban probalja ki az MMS kuildést.

s Send NG | Ellendrizze, hogy az MMS allapot ne legyen kikapcsolva

(OFF).

J A bedllités ,,0”,
vagy a napi beéllitott mennyiség atkildése még nem tértént meg. Amennyiben elérte a
bedllitott napi limitet, a szdmitogépen vagy a TFT kijelz6n atéllithatja a szamot. Ekkor a
napi limit szamolasa el6lrsl kezdédik.

e Akamera MMS kiildés idején all.

GPRS MMS

Smtp bedllitas:

az ,Auto” Smtp maod beallitas esetén nincs szilkség a GPRS beallitdsok
elvégzéséhez (ideértve: APN, fiok, jelsz0).

A ,Manualis” Smpt méd beadllitas esetén manualisan kell elvégezni a GPRS
beallitdsokat (ideértve: APN, fidk, jelszo).

Felado: kérjuk, toltse ki a megfelelé smtp levelezdszervert, portot, valamint a
feladd e-mail cimét és jelszavat.

Ismert levelezé rendszerek: Teng Xun, 126, NetEase (ingyenes e-mail), Sina
(ingyenes e-mail xxxxx@sina.com), AOL,

Smtp bedllits paraméterek:

smtp.qg.com 25

smtp.sina.com 25

smtp.163.com 25

smtp.aol.com 587

Cimzett postafidkja (Cimzettek): a felhasznalé barmely beérkezé mailt
fogadhatja.

Megjegyzések felhasznalok szadmara Smpt kildés bedllitas esetén:

1 Nem tamogatja az SSL kédolasu maileket

2 Ellenérizze, hogy a felhasznalé Smpt kildés beallitAsai megnyitva legyenek.
3. Ellenérizze, hogy a felhasznal6 altal kildhetd napi maximalis mail legyen
beallitva.
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3.6 Helyi mobilszolgaltaté megnevezésének és a téreré megtekintése a TFT Kijelzén

A hagyomanyos mobiltelefonhoz hasonldan a kamera TFT Kijelz6jén is megtalalja a helyi
mobilszolgéltaté megnevezéseét, illetve a térerésséget.

Helyezze be a SIM kartyat és 8 darab AA elemet. Ellenérizze, hogy a kamera ki legyen
kapcsolva. Csatlakoztassa az MMS-modul elemtart6t a kamerédhoz. Kapcsoljon TESZT
Uzemmaodba. Igény esetén csatlakoztathatja a kamerat TV késziilékhez is a mellékelt TV AV
IN kabellel. Varjon egy percig. Ezt kbvetéen a TV készlléken is lathatja a helyi
mobilszolgéltaté megnevezéset, illetve a térerét. Ha nincs meg a kapcesolat a TV készilékkel,
varjon egy percig, majd tavolitsa el az elemtartdt. Az adatokat ekkor a TFT kijelzon lathatja.
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Signal strength

Mobile operators

[ 1w cwmce E

[00100/01800m]

A térerésséget hdrom oszlop mutatja. A megfelelé MMS funkcidhoz legaldbb egy oszlop
szlikséges.

Ha a helyi mobilszolgaltat6 adatai helyett egy kod jelenik meg a képernyén, akkor valami
hiba tortént:
¢ SIM: nincs SIM Kartya, vagy nincs megfeleléen behelyezve.
¢ CSQ: Nincs jel.
¢ CREG: A SIM kartya jelszo-védett, vagy nincs 6sszeg az egyenlegén, ezért kikapcsoltak,
vagy nem tud regisztralni a GSM rendszerbe.
¢ CGREG: Nem tud regisztralni a GPRS hal6zatba.
o COPS: Keresi a helyi mobilszolgaltatét a SIM kartyan. Ha megtalalja, a szolgaltato
megnevezése és a térerésseg megjelenik a képernyédn.

Ha a képernyén a ,,No MML1” jelet latja, az azt jelenti, hogy az MMS-modult nem
taldlja (nincs installalva). Ellenérizze, hogy az elemtartéban van MMS-modul, és nem
csak egy standard.

[ 1m0 vomm

[00100/01800m]

Figyelem: Az MMS-modul elemtartd csatlakoztatasakor a kamerét ki kell kapcsolni. A zarral
rogzitse az elemtartot, kiilonben eléfordulhat, hogy az MMS funkcié nem megfeleléen mikadik.
Ha a mobilszolgaltatd megnevezése és a térerdsség megtekintése esetén nem var egy percig az
elemtarto csatlakoztatasa el6tt, akkor nagy valésziniiséggel megjelenik a fenti hibalizenet.
Kapcsolja ki a kamerat, csatlakoztassa biztonsagosan az elemtartét, varjon egy percig, majd
prébalja meg Ujra.
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AZ LTL-5210M SOROZAT

4.1 Az Ltl-5210M sorozat az alabbi ketté részbdl all:
1. Ltl-5210M kamera
2. LTL-MM1 MMS-modul elemtartd

Ltl-5210M kamera LTL-MM1 MMS-modul
elemtarto
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FONTOS INFORMACIOK

5.1 Rovidzarlat kikiiszobolése

A kameréban 6t-6t elektromos kapcsolddas talalhato a TFT kijelz6, valamint az elemtartd
felett. SOHA ne érintse meg ezeket fémtarggyal, mivel az révidzarlatot, illetve a kamera
végleges karosodasat okozhatja.

5.2 Aramellatas és elemtart6

Az LtI-5210M sorozat kamerainak aramigénye 12 volt. A kamera 4 darab AA eleme, az
elemtart6 4 darab AA eleme, valamint a kiils6 aramforras harmas parhuzamos aramkort
képez. Az d&ramkorok el vannak szigetelve egymastol, és nem érintkeznek, nem toltik
egymast. A kamera miikodési ideje kiillsé napcelldval meghosszabbithatd.

5.3 SD kértya
Kereskedelmi forgalomban szamos tipust SD kértya kaphatd. A lehet6 legtobb méarkéat
kiprobaltuk a kamerankban. Ennek ellenére nem tudjuk garantalni, hogy valamennyi markajd

SD kartya kompatibilis a kameraval. Hasznalat el6tt kérjlk, formazza meg az SD kartyat a
kamerdban. Ha nem mikddik, kérjuk, probaljon ki egy masik markat.
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5.4 A videofelvétel hosszusaganak mddositasa

Az elem élettartamanak meghosszabbitasa érdekében javasoljuk 8 darab AA alkali elem
hasznalatat, ha a kamera Video mddban vagy Kamera+Video mddban mikddik. A piacon
kaphat6 hasonld termékekkel 6sszehasonlitva kamerank harminc szazalékkal tobb teljes
hosszUsagu videofelvételt tud késziteni. Emellett, ha az elemek kezdenek lemeriilni, a kamera
automatikusan lerdviditi a videofelvétel hosszat, hogy tobb felvételt tudjon késziteni a mozgd
targyrol. Ennek kdszonhetéen a videofelvételek szdma kétszerese vagy akar haromszorosa is
lehet a hasonl6 termékek esetében lehetséges videofelvételek szamanak.

Megjegyzés: Kamerank szélséségesen hideg, a kar -30°C fokban is mitkddéképes, am az
elemek kapacitésa jelentésen romlik. Emiatt a készithet6 videofelvételek szdma is kevesebb.

5.5 850nm és 940nm infravéros LED

Az Ltl-5210M sorozat kamerai esetében kétféle infravords LED létezik: 850nm és 940nm.
Az el6z6 vaku hatotavolsaga kdzel 20 méter, a masodiké pedig korulbell 9 méter. A 940nm
infravords LED elénye, hogy nagyon alacsony a vaku fénye, ami 1,5 méterrél mar szinte
lathatatlan.

5.6 Allvany

A kamera egy 1/4" allvanyra szerelheté. FIGYELMEZTETES: a késziilék védelme
érdekében rogzitse az allvany beallitasat, mielétt rahelyezi a kamerat.
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5.7 Az MMS funkcidval kapcsolatosan gyakran feltett kérdések

Uj telefonszamot allitottam be, de az MMS kép még mindig a régi szamra érkezik.
Mit tegyek?
Kapcsolja ki a kameréat. VVarjon legalabb két percig. Kapcsolja be ismét a kamerét.
Vagy: kapcsolja ki a kamerat. VVegyen ki, majd tegyen vissza egy elemet az
MMS-modul elemtartéjaba.
Miért tart ilyen sokaig az MMS kép megérkezése / miért nem érkeznek meg az MMS
képek?
Tul gyenge a térer6, vagy az elemek lemerilnek.
A kamerat folyamatos fényképezésre programoztam. Bizonyos képeket azonban
nem kuldétt 4t a telefonomra. Miért?
Az Ltl-5210M sorozat kamerdja folyamatosan kildi az MMS képeket a megadott
telefonszdmra. Ha azonban a térerd tul gyenge, akkor a mitkédése nem stabil.
Miért érkeznek csak képrészletek, illetve mi a rajtuk lathato ’piros X”’jel?
A kamera miikddésben volt a képek kildésekor, vagy a térer6 ingadozott.
Biztosan tudom, hogy az elemek mar lemerilében voltak. Mégsem kaptam széveges
értesitést errgl. Miért?
A kamera azt ,,feltételezi”, hogy a kamera lizembe helyezésekor a felhasznalé Uj
elemeket helyez bele. Figyelemmel kiséri az elemek hasznalatat, és széveges
Uzenetet kild, ha az aramellatas gyenge. Ha azonban az elemeket félig hasznalt
elemre cseréli a felhasznald, még miel6tt megkapna a széveges értesitést, a
kamera ,,megzavarodik”, és nem kiild lizenetet.
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Firmware Upgrades

KESZULEKFEJLESZTESEK

6.1 Készilékfejlesztések

A gyart6 fenntartja maganak a jogot a kamera és a termék fejlesztésére. A fejlesztések
implementélasahoz a kovetkezoket kell tennie:

o Helyezze be az elemeket és az SD kartyat.

e Forméazza meg az SD kartyat a kameraban. Mentse el az SD kartya tartalmat.

e \egye ki az SD kartyat, és helyezze be a szamitogépébe (SD kartyaolvaso
szlikséges). Mésolja 4t az FW5210A.bin f4jlt az SD kéartya gyokérkényvtaraba.
(Helyi keresked6jétol érdeklédje meg, hogy van-e fejlesztés, illetve honnan lehet
letdlteni.)

e \egye ki az SD kértyat és helyezze vissza a kameraba. Kapcsoljon a TESZT
tizemmaodba.

e Lépjen be a MENU pontba, vigye a kurzort a gyari beéllitasok / DEFAULT SET
pontra, majd nyomja meg az OK gombot. A fejlesztést sikeresen installalta.

e Forméazza meg Ujra az SD kartyat a kameraban.

Figyelem: az egyes termékek fejlesztései nem kompatibilisek egymassal. Példaul,
az Ltl-5210M modell fejlesztése csak erre a termekre érvényes. Ha a kamerét
egy nem kompatibilis programmal prébalja meg fejleszteni, akkor nem fog
miikodni, és javitast igényel. Erre az esetre nem érvényes a garancia.
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|.sz Melléklet: MUSZAKI SPECIFIKACIOK

Modell Paraméterek Ltl-5210MC | LtI-5210MM
Képérzékeléd 5 Mega Pixel szines CMOS Igen Igen
Max. Pixelméret 2560x1920 Igen Igen
Lencsék F=3.1; FOV=52°; Auto IR-Cut Igen Igen
Infra vaku 20 méter Igen Igen
LCD képernyé | 48x35.69mm(2.36"); 480(RGB)*234DOT; lgen Igen
16.7M szines
Iranyitopanel 6 gomb Igen Igen
Memoéria SD kértya (8MB ~16GB) Igen Igen
Képméret 5MP/12MP/1.3MP = Igen Igen
2560X1920/4000X3000/1280X960;
Video méret 640x480: 20fps; 320x240: 20fps Igen Igen
Erzékelok Magas/Normal/Alacsony Igen Igen
érzékenysége
Erzékelék 20m (-25°C alatt Normal szinten) lgen lgen
hatdtavolsaga
Kisegité érzékelok | Bal és jobb fénysugéar 100° fokot zar be; Igen Igen
érzékelési szoge Az egyes lencsék 10° fokot fednek le
Fo érzékelé 35° Igen Igen
érzékelési szoge
Miikodési méd Nappali/Ejszakai Igen Igen
Exponélési idé 1,1 méasodperc (2G SD kartya Igen Igen
hasznéalataval)
Exponalasi idékéz | Omasodperc. — 60perc; Programozhat6 Igen Igen
Exponalasok 1-3 Igen Igen
szama
Video hosszlsag 1-60masodperc; Programozhaté Igen Igen
Kamera + Video El6szor fényképet majd videofelvételt Igen Igen
készit
Visszajatszas 1~16-szoros Igen Igen
Zoom
Idéjelolés BE/KI; sorszammal, hémérséklettel és Igen Igen
holdallassal
Idézité KI/BE; Programozhaté Igen Igen
Jelszé 4-karakter Igen Igen
Készlilék sorszam 4 karakter és 26 betii, a felhasznalo Igen Igen
allithatja be
Time Lapse KI/BE; 1 méasodperc ~ 24 6ra Igen Igen
Programozhaté
MMS allapot VGA = 640x480; QVGA = 320x240; KI Frissithet6 Igen
Programozhato
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MMS szama ,0" = korlatlan; 0 ~ 99/nap Frissithetd Igen
MMS telefonszam 1 ~ 3 telefonszdm Frissithet6 Igen
MMS E-mail 0 ~ 3 E-mail cim Frissithetd lgen
SMS értesité az -Elem lemerll” széveges lizenet Frissithet6 Igen
elem lemertilésérél
Aramellatas 4xAA; bévithetd: 8xAA Igen Igen
Kilsé egyendram Csatlakoz6 mérete: 4.0x1,7 Igen Igen
ellatas 6~ 12V (1 ~ 2A)
Aramfogyasztés 0,4mA Igen lgen
készenléti
allapotban
Készenléti idé 3~6 hénap (4xAA~8xAA) Igen Igen
Auto kikapcsolds | Auto kikapcsolas 2 perc mulva, ha nincs lgen lgen
kezelbgomb hasznalat
Aramfogyasztas 150mA (+350mA ha az Infra LED Igen Igen
kigyullad)
Ertesité alacsony 4,2~4,3V Igen lgen
elem allapotrol
Képernydkép TV kimenet (NTSC); USB; SD Igen Igen
kartyanyilas; 6V DC kilsé
Felszerelés RoOgzitd szijakkal; allvanyon Igen Igen
Vizallo IP54 Igen Igen
Miikodési -30 ~+70°C Igen Igen
hémérséklet
Miikddési 5% ~ 95% Igen Igen
paratartalom
Igazolasok FCC & CE & ROHS Igen Igen
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Appendix Il1: Instruction on Installing Battery Box

Il. sz. Melléklet: ACSOMAG TARTALMA

Megnevezés Mennyiség Mennyiség LTL-MM1
(LtlI-5210MC) (Ltl-5210MM) MMS-modul
elemtarto
Digitalis kamera 1 1 0
Tovabbi elemtarto 1 (Standard) 1 (az MMS modullal) | 1 (az MMS modullal)
TV AV bemeneti 1 1 0
kabel
USB kabel
ROgzit6 szij
Kils6 egyenaramu
kabel (opcionalis)
Installalé CD 1 1 1
Garanciakartya 1 1 1

111. sz. Melléklet: AZ ELEMTARTO

FELSZERELESE

Forgalmazza:AUTO-MULTIMEDIA KFT

2040 Budadrs Forras u. 10
Tel: 06-23-440309
Fax: 06-23-428060
Email: info@autodvd.hu
Honlap: www.mobilkamera.hu
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