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25 mm / 1” silk dome tweeter

P 1T

Hand-coated silk dome 
for balanced, natural 

sound reproduction

Handbeschichtete 
Seidenkalotte für 

ausgewogene, 
natürliche Wiedergabe 

High efficient 
neodymium magnet for 
a linear magnetic flux

Hocheffizienter 
Neodymmagnet 
für  einen linearen 
Magnetfluss

Dimensions / Abmessungen

All dimensions are noted in mm / Alle Abmessungen in mm   
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Technical data / Technische  Daten
Power (highpass > 3.000 Hz at 12 dB/Oct.)
Leistung (Hochpass > 3.000 Hz bei 12 dB/Okt.) 

RMS 
Max.

100 W 
200 W

Impedance
Impedanz Z 4 Ω

DC resistance
Gleichstromwiderstand Re 3,4 Ω

Voice coil diameter
Schwingspulendurchmesser Ø 25 mm

Cone area
Membranfläche Sd 4,9 cm²

Moving mass
Bewegte Masse Mms 0,3 g

Resonance frequency 
Resonanzfrequenz Fs 1.500 Hz

Efficiency 1 W / 1 m
Wirkungsgrad 1 W / 1 m SPL 91,0 dB

Recommended crossover frequencies for the highpass
Empfohlene Trennfrequenzen für den Hochpass

Slope
Flankensteilheit

Minimum crossover frequency
Minimale Trennfrequenz

6 dB/Octave 4.000 Hz

12 dB/Octave > 3.000 Hz

24 dB/Octave > 2.500 Hz

P 1T


